DOPRAVNI ANALYZA CASTI LOKALITY OLOMOUC - ENVELOPA
STUDIE RESENI STATICKE DOPRAVY

TABULKA 3 - STAVEBNI UPRAVY

Cislo popis Upravy pocet stani ubytek stani prirdstek m2 vozovek m2 chodnik dalsi naklady (tis.) | celk. naklady (tis.) tis. K&/1 stani Poznamka
2500 900 10%
novy pas 10 kolmych stani
1 u PF, preloZeni chodniku 10 0 10 160 80 47 519 52 pfi navrhu zohlednit pohyby vozidla s dusikem
uprava plochy u PF s 37 moznost plochy kvalitni zelené v exponované
kolmymi stanimi, prelozeni plo3e u hfist, pfehledné Feseni dnes
2 chodniku, zelen 37 15 22 520 110 140 1539 70 neorganizované plochy, Uprava oploceni histé
3 doplnéni kolmych stani 5 0 5 65 0 16 179 36 logické doplnéni stavajiciho pasu kolmych stani
logické doplnéni stavajiciho pasu kolmych stani,
mozZnost vyhrazeni stani pro konkrétni vozidla u
4 doplnéni kolmych stani 3 0 3 45 0 11 124 41 vedeni SKM
nové kapacitni parkovisté stdvajici mladé stromky mozno presadit, je
5 u PfF 80 3 77 1680 100 429 4719 61 moZna realizace po etapach
chodnik a podélna staniu hlavnim cilem je realizace pésiho tahu, zvysené
6 SLO a 3K 17 10 7 220 205 73 808 115 naklady na 1 stani
mozZné rozsiteni stavajiciho parkovisté muze fungovat bez vyznamnéjsich
7 parkovi$té u 5K 22 15 7 200 0 50 550 79 stavebnich Uprav se stavajici kapacitou
doplnéni ploch pro
parkovani u menzy, pocet po vyhrazeni plochy zavorami vhodné pro
8 stani je moZné jesté zvysit 8 0 8 120 0 30 330 41 parkovani zaméstnancd SKM
doplnéni kolmych stani, hlavnim ziskem je organizace dnesni neprehledné
chodnik, smiSena plocha, plochy, zvySené naklady za chodnik a smiSenou
9 zelen 11 0 11 340 300 112 1232 112 plochu
SOUCET 193 43 150 3350 795 909 10000 67




